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Neuregelung §36 StVZ0 - das ,,AUS" fur viele Oldtimerreifen?
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§36 StVZO - in der bis 01.06.2017 Gultigen Fassung

§ 36
Bereifung und Lauiflachen

(1) Mabie und Bauart der Reifen von Fahrzeugen miissen den Betriebs-
bedingungen, besonders der Belastung und der durch die Bauart be-
stimmten Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen. Sind
land- oder forstwirtschaftliche Kraiftfahrzeuge und Kraitiahrzeuge des
Strafienunterhaliungsdienstes mit Reifen ausgeriistet, die nur eine nied-
rigere Hochstgeschwindigkeit zulassen, miissen sie entsprechend § 58
fiir diese Geschwindigkeit gekennzeichnet sein. Bei Verwendung von
M+S-Reifen*) — Winterreifen — gilt die Forderung hinsichtlich der Ge-
schwindigkeit auch als erfiilll, wenn die fiir M+S-Reifen zuldssige
Héchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Hochst-
geschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, jedoch
1. die fiir M+S-Reifen zuldssige Hochstgeschwindigkeit im Blickfeld des
Fahrzeugfiihrers sinnfillig angegeben ist,
2. die fiir M+S-Reifen zulassige Hochstgeschwindigkeit im Betrieb nicht
uberschritten wird.

Quelle: Juris

Oldtimerreifen nutzen haufig die M+S-Kennung um einen
geringeren Geschwindigkeitsindex aufweisen zu durfen, als die
Bauart bedingte Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeuges.
Auflage: Aufkleber im Fahrersichtbereich.
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§36 StVZO - in der seit 01.06.2017 gultigen Fassung 1.1

StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
§ 36 Bereifung und Laufflachen

(1) MalRe und Bauart der Reifen von Fahrzeugen mussen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und der durch die
Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen. Sind land- oder forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuge des Strallenunterhaltungsdienstes mit Reifen ausgerustet, die nur eine niedrigere Hochstgeschwindigkeit zulassen,
mussen diese Fahrzeuge entsprechend § 58 fur diese Geschwindigkeit gekennzeichnet sein. Reifen oder andere Laufflachen durfen
keine Unebenheiten haben, die eine feste Fahrbahn beschadigen konnen. Eiserne Reifen mussen abgerundete Kanten haben und

daran verwendete Nagel missen eingelassen sein.

Quelle: Juris

(4) Reifen fur winterliche Wetterverhaltnisse sind Luftreifen im Sinne des Absatzes 2,

1. durch deren Laufflachenprofil, Laufflachenmischung oder Bauart vor allem die Fahreigenschaften bei Schnee gegentber
normalen Reifen hinsichtlich ihrer Eigenschaft beim Anfahren, bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung und beim
Abbremsen des Fahrzeugs verbessert werden, und

= die mit dem Alpine-Symbol B (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen fur Europa (UNECE) — Einheitliche Bedingungen fiur die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der
Rollgerauschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflachen und/oder des Rollwiderstandes (ABI. L 218 vom 12.8.2016,
S. 1) gekennzeichnet sind.
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§36 StVZO - in der seit 01.06.2017 gultigen Fassung

(4a) Abweichend von § 36 Absatz 4 gelten bis zum Ablauf des 30. September 2024 als Reifen fur winterliche Wetterverhaltnisse auch

Luftreifen im Sinne des Absatzes 2, die

1. die in Anhang Il Nummer 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG des Rates vom 31. Marz 1992 tber Reifen von Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhangern und tber ihre Montage (ABI. L 129 vom 14.5.1992, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie 2005/11/EG
(ABI. L 46 vom 17.2.2005, S. 42) geandert worden ist, beschriebenen Eigenschaften erfillen (M+S Reifen) und

2 nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind.

Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 maRgeblich ist das am Reifen angegebene Herstellungsdatum.
(5) Bei Verwendung von Reifen im Sinne des Absatzes 4 oder Gelandereifen fur den gewerblichen Einsatz mit der Kennzeichnung
,POR", deren zulassige Hochstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, ist

die Anforderung des Absatzes 1 Satz 1 hinsichtlich der Hochstgeschwindigkeit erfillt, wenn
: die fur die Reifen zuléassige Hochstgeschwindigkeit
a) fur die Dauer der Verwendung der Reifen an dem Fahrzeug durch ein Schild oder einen Aufkleber oder
b) durch eine Anzeige im Fahrzeug, zumindest rechtzeitig vor Erreichen der fir die verwendeten Reifen zuléassigen
Hochstgeschwindigkeit,
im Blickfeld des Fahrzeugfuhrers angegeben oder angezeigt wird und
2. diese Geschwindigkeit im Betrieb nicht tberschritten wird.

Quelle: Juris

Problem: Oldtimerreifen mit DOT0118 (+ KOM, KRAD, SoKFZ...) und M+S-Kennung:
Regelung liber Geschwindigkeitsaufkleber ist nicht mehr moglich!
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Warum wurde der §36 StVZO geandert?

Gab es kein Anhorungsverfahren?
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DANKE FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
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